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1. Einfihrung

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank fir Ihr Vertrauen und den Kauf unseres Produktes.

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte sorgfaltig alle Anweisungen und Hinweise in diesem Handbuch.
Fir eine optimale und langfristige Nutzung befolgen Sie bitte strikt die Hinweise bzgl. Pflege und Wartung.
In Ihrem Interesse empfehlen wir Thnen, die Wartung und eventuelle Reparaturen nur von entsprechend
geschultem Fachpersonal durchfiihren zu lassen.

Alle unsere Maschinen unterliegen der standigen Weiterentwicklung, daher sind technische Anderungen

vorbehalten.

2. Beschreibung

Die WR10,5 wurde als kleine, leichte und leistungsstarke digitale Spannungsquelle fiir den industriellen Einsatz
konzipiert.

Die kleinen Gehéause- Abmessungen und das geringe Gewicht minimieren Transportprobleme und ein Aufbau
der Anlage in beengten Raumlichkeiten gestaltet sich wesentlich einfacher.

Durch die frei einstellbare, maximale Ausgangsspannung von 24V...65V kénnen sowohl Standard
Heizelemente mit 30V, 42V oder 60V als auch speziell fir Ihr Werkstlick angefertigte Heizelemente mit
entsprechender Zwischenspannung betrieben werden.

Der integrierte Programmregler bietet die Mdglichkeit Thr Warmeprogramm mit bis zu 49 Segmenten pro
Programm abzuspeichern.

Sie haben jederzeit - auch im laufenden Betrieb - die Méglichkeit Programmparameter zu andern oder in einen
manuellen Modus umzuschalten und die Heizleistung von Hand zu steuern.

Wéhrend der Warmebehandlung werden Prozessdaten wie Sollwert, Istwert, Ausgangsspannung, etc.
automatisch digital im Gerét aufgezeichnet.

Die maximale Aufzeichnungsdauer betrégt ca 700 Stunden bei einem eingestellten Aufzeichnungsintervall
von 5 Sekunden (Werkseinstellung).

Das WR10,5 vereint Programmregler, Leistungsteil und Datenlogger in einem &uferst kompakten Gehause.
Zum Lieferumfang gehoéren eine Software und ein Adapterkabel.

Mit der Softwa(_e konnen Sie die Daten vom Gerét auf einen PC Ubertragen und sie danach mit MS- Excel,
OpenOffice, 0.A. auswerten und z.B. als Tabelle oder Diagramm ausdrucken.

Das Gerét wurde vor dem Versand auf seine elektrische Funktion und mechanische Unversehrtheit tiberpraift.
Uberprifen Sie bitte umgehend nach dem Erhalt des Gerates die Funktion und Vollstandigkeit.
Kontrollieren Sie den einwandfreien Zustand der Bedienelemente, Displays, Zuleitungen und der
Anschlussbuchsen.

Das Gerét darf nur in einwandfreiem Zustand betrieben werden.

Der Bediener sollte vor Inbetriebnahme des Gerétes dieses Handbuch sorgfaltig lesen und sicherstellen
dass er alle beschriebenen Arbeitsschritte verstanden hat.
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3. Technische Daten

Ausgang
Spannung automatischer Betrieb Einstellbar zwischen 24V und 65V in 1V- Schritten
Leistung manueller Betrieb Einstellbar zwischen 0 und 100% in 1% - Schritten
Strom Maximal 180A bei 60V
Maximal 160A bei 65V
Ausgangsleistung Maximal 10,8 kW
AnschlieBbare Last Widerstands- Heizelemente von 24V - 65V
Netzanschluss
Spannung 3~400V, 50/60Hz, +15%
Stromaufnahme / Phase Maximal 23A
Interne / Externe Absicherung 25A 1 32A
Kabelguerschnitt min. 4mm?
Temperatur Erfassung
Temperatur Sensor Thermoelement Typ K
Messbereich -40...+1350°C
Kaltstellenkompensation eingebaut
Kalibrierung / Justierung Thermoelement Typ K
Erkennung Unterbrechung Messkreis Ja
Regelung / Steuerung
Programmregler (Funktionen) - Automatische Regelung nach Programmprofil
- Easy Prog
- Manuelle Einstellung der Ausgangsleistung
Anzahl Programmprofile speicherbar 47 Programme ( je 49 Segmente )
Programmverkniipfung Nein
Programm LOOP- Funktion Nein
Programm Segment Rampe: P.End/ OFF / 1...9998°K/h
Zielsollwert: -25...+1200°C
Haltezeit: OFF / 1...9999min
Regelbereich -25...+1200°C
Regelverhalten PID
Alarme
Alarme High / Low / Band, Systemalarme
Akustischer Alarm Ja, Piezo
Alarm Parameter High / Low / Band
System Alarme Programm- Ende,
Unterbrechung Messkreis,
Interne Systemfehler
Master / Slave- Betrieb
Maximale Anzahl WR10,5 insgesamt 9
Funktion Master / Slave Ja
Gerdteadresse 1 = Master
Geréateadresse 2.9 = Slave
Alle Gerdte vom Master zu bedienen Ja, Start/ Stopp
Datenlogger
Datenlogger integriert
gespeicherte Prozessdaten SP, PV, Ausgangs- Spannung und Strom, Status Bit
Maximale Aufzeichnungslange Abhangig von Aufzeichnungsintervall und Anzahl der
angeschlossenen WR10,5
Daten sicher gegen Spannungsausfall Ja
Datentbertragung zum PC USB- Adapterkabel und Software im Lieferumfang
Software
Datenarchivierung als .csv- Datei | Software zur Dateniibertragung im Lieferumfang
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Andere Eigenschaften

Kihlung Zwangskuhlung, automatische Drehzahlsteuerung
Eingebaute Sicherheit gegen Ubertemperatur
Uberlastung und Kurzschluss
Uber.- und Unterspannung primarseitig
Umgebung / Schutzklassen
Schutzklasse I
Uberspannungskategorie Il
Verschmutzungsgrad 2
Schutzart Geh&use IP20
Arbeitstemperatur -20 ... +40°C
Lagertemperatur -20 ... +85°C
Feuchtigkeit max. 70% rF, nicht kondensierend
Hohe bis 2000m
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen (Hx B x T) 370mm x 170mm x 405mm
Gewicht 18,2kg
Normen
LVD, EMC DIN EN 60950, DIN EN 55011
Kennzeichnung CE

4. Ersatzteile und Bestellnummern

Artikel / Bezeichnung Bestell- Nummer
WR10,5 103100
WR10,5 <> USB- Adapterkabel 103900
CD mit Dokumentation und Software 103901
Bus- Kabel fir Multi- Zonen- Modus 3 Inverter WR10,5 (Option) 103902

Standard Lieferumfang WR10,5

1 x Inverter WR10,5

1 x Bedienungsanleitung, gedruckt

1 x CD mit Dokumentation und Software
1x WR10,5 <> USB- Adapterkabel

5. Sicherheits- Hinweise

I:il’i\l Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen in diesem Handbuch!

Warnung !
Dieses elektrische Gerat kann, bei Fahrl&ssigkeit, falscher Installation oder Handhabung, ernste
gesundheitliche Schadigungen bis hin zum Tod verursachen!

Die in diesem Dokument beschriebenen Warnungen und Sicherheitshinweise missen im Betrieb, bei der
Wartung und Reparatur des Gerétes genauestens beachtet werden!

Bei Nichtbefolgen der Warnungen und Sicherheitshinweise in diesem Dokument, erlischt automatisch der

Garantieanspruch und fiir Sach- oder Personenschaden wird seitens des Herstellers und Vertreibers
des Gerétes keinerlei Haftung libernommen.
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5.1 Arbeitsumgebung

Das Gerét entspricht den folgenden Klassifizierungen:

- Sicherheitsklasse |

- Uberspannungskategorie 11

- Verschmutzungsgrad 11 (nicht leitfahige Verschmutzungen)
- In Gebieten mit beschranktem Zugang

Im Betrieb konnen die Ausgangsbuchsen Spannungen fiihren, die den Bediener gefdhrden
konnen. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit diesen Buchsen.

SchlieRen Sie daher niemals eine Last unter Spannung an oder klemmen Sie diese unter
Spannung ab!

> P

Das Gerét darf nur unter den vom Hersteller angegebenen Einsatzbedingungen betrieben werden.

Vermeiden Sie feuchte Untergriinde und feuchte oder regnerische Umgebungen.

>

Vermeiden Sie elektrisch leitende und/oder magnetische Staube.

Betreiben Sie das Gerat nur an Orten, an denen ausreichend saubere und trockene Kihlluft gewahrleistet ist.

5.2 Anschluss Schutzleiter

Dieses Gerét entspricht der Schutzklasse | und darf nur an dafiir vorgesehenen Anschliissen
inklusive Schutzleiter betrieben werden.

Eine Unterbrechung des Schutzleiters ist in jedem Falle auszuschlieRen und fihrt zu der
potentiellen Gefahr eines elektrischen Schlages oder Beschadigung des Gerétes.

i

Stellen sie vor der Inbetriebnahme unbedingt sicher das Gerat, Ausriistung und Werkstlick fachgerecht
geerdet sind!

5.3 Netzanschluss

Das Gerét ist fiir den Anschluss an Wechselspannung 3 ~ 400V, 50/60Hz und geerdetem Sternpunkt (TN/TT)
vorgesehen.

Die Anschlisse mussen geschiitzt sein.
Die Spannungsquelle muss einen FI- Schalter besitzen.
Achtung !

Das Gerét kann Funkstérungen verursachen!
In diesem Fall ist der Benutzer verpflichtet geeignete Gegenmalinahmen zu ergreifen.

Wird das Gerat an mobilen Stromerzeugungsgeréten wie z.B. Generatoren betrieben, muss dieser Generator
mindestens das 1,2 fache der auf dem Typenschild genannten Eingangsleistung zur Verfiigung stellen.

Wird dieser Wert unterschritten, kann das die Zerstérung des Gerétes nach sich ziehen.
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Bedienpersonal

5.5

Der Bediener sollte fachlich qualifiziert und mit den glltigen Normen und Vorschriften fur den Betrieb dieses
Elektro- Gerétes vertraut sein.

Weiterhin muss der Bediener sich strengstens an die giltigen Normen, Gesetze und
Sicherheitsbestimmungen halten um seine Sicherheit und die Sicherheit Dritter zu gewéhren.

Der Bediener muss vor Inbetriebnahme des Geréates dieses Handbuch sorgfaltig lesen und sicherstellen

dass er alle beschriebenen Arbeitsschritte verstanden hat.

Vorsicht !

Bevor Sie einen Verbraucher an das Gerat anschlieen oder einen angeschlossenen Verbraucher
abklemmen, schalten Sie das Gerét unbedingt aus und trennen es zur Sicherheit von der
Netzspannung!

Prifen Sie vor dem Einschalten alle Kabel und den angeschlossenen Verbraucher auf eventuelle
Beschadigungen wie zum Beispiel defekte Isolierungen. Ersetzen Sie schadhafte Teile umgehend.

Verwenden Sie nur zugelassene Kabel mit ausreichendem Querschnitt.
Stellen Sie sicher, dass die Steckverbindungen nicht locker sind.

Fihren Sie die Kabel nicht Uiber scharfe Kanten oder heille Materialien.

Periodische Uberpriifungen

5.6

Das Gerat und seine Anschlusskabel missen periodisch und in Ubereinstimmung mit den giltigen
Bestimmungen, Sicherheitsvorschriften und Normen tberprift werden.

Die Prifung ist von dazu beféhigten Personen vorzunehmen.

Die Prufintervalle sind so zu bemessen, dass entstehende Mangel rechtzeitig erkannt werden.

Reparaturen dirfen nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchgefihrt werden.
Teile, die eine Auswirkung auf die Sicherheit haben, durfen nur durch Original- Ersatzteile ersetzt werden.

Warnung !

Bevor Wartungs- und Reparaturarbeiten durchgefiihrt werden, trennen Sie das Gerat von der
Netzspannung und warten Sie mindestens zwei Minuten damit sich kapazitive Spannungen
innerhalb des Gerétes abbauen kdnnen.

Offnen Sie das Gerét keinesfalls vorher !

Betreiben Sie das Geréat niemals ohne Abdeckung!

Entsorqung defekter Teile

( ‘ Entsorgen Sie defekte Teile oder komplette Gerdte an Sammelstellen
fiir Elektrogerate oder bei dem Hersteller.
iV
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5.7 Risiko von Explosion und Feuer

Vorsicht
Stellen Sie das Gerat zum Betrieb auf eine nicht brennbare Flache.
Stellen Sie sicher das weder Zuluft- noch Abluft- Kanale verdeckt sind.

Beachten Sie die allgemeinen Brandschutzbestimmungen unter Beriicksichtigung der lokalen
Gegebenheiten.

Arbeiten in Bereichen mit brennbaren oder explosiven Stoffen, brennbaren oder explosiven
Dampfen oder Stauben ist strengstens untersaqt !

5.8 Elektromagnetische Felder

Das Geréat kann Magnetfelder erzeugen die den Betrieb anderer Geraten beeinflussen.
Nutzen Sie andere Gerdate die empfindlich auf Magnetfelder reagieren, betreiben Sie diese nicht in
der Nahe dieses Gerétes.

Elektromagnetische Felder konnen fiir Personen mit Herzschrittmachern, Horgeréten oder
ahnlichen Geraten geféhrlich sein.
Beachten Sie die entsprechenden Sicherheitshinweise und Vorschriften zum Umgang mit diesen

Geraten.

@ >
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6. Ubersicht Bedienelemente und Anschliisse

6.1 Ansicht Geréatefront (abbildung 1)

Bedienteil (6.3)

Anschluss Thermoelement
und Schreiber (Typ K)

Schnittstelle zum PC

Leistungsausgang

6.2 Ansicht Geréateriickseite (Abbildung 2)

Schalter Netzspannung

Typenschild
DN et oo ( G
g Mt
Type: WR10,5
[nput: 3~400V, 23A, 50/60Hz
[[Output. 60V/180A, 65V/150A

[[Serial Nr.: o000
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6.3 Ansicht Bedienteil (abbildung 3)

10

Taster und zugehorige LED (Grin).

LED aus
LED an

Bereitschaftsmodus (7.6). Der Lastausgang ist abgeschaltet.
Betriebsmodus (7.7). Der Lastausgang ist eingeschaltet.

Taster und zugehorige LED (Grin).

LED aus
LED an
LED blinkt

Taster
LED aus
LED an
LED blinkt

Taster =

Taster E =
Taster G =

Display PV

Display SV

Display MV =

Manueller Mode / Automatischer Programmablauf ist ausgeschaltet.
Automatischer Programmablauf ist eingeschaltet.
Das laufende Programm wurde angehalten.

</ und zugehorige LED (Grin).

Interne Datenaufzeichnung abgeschaltet.
Interne Datenaufzeichnung eingeschaltet.
Im Datenlogger liegen Daten zum ubertragen auf den PC bereit.

Eintritt in die Menuebene

Ubernahme der Parameterénderung

Quittieren der Alarmsirene

Anzeige aktuelle Ausgangs- Spannung und Ausgangs- Strom (im Betrieb)

Wert erhdhen.
Eine Mentebene weiterschalten.

Wert verringern.
Anzeige aktueller Istwert
Anzeige aktueller Sollwert bzw. Parametername.

Anzeige aktuelle Ausgangsleistung (in %) bzw. Parameterwert.

Geratestatus und Alarme, 6 x LED (Rot)
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Signalisierung laufende Kommunikation / Gerét arbeitet im Slave- Modus

Signalisierung einer aktuell bearbeiteten Programmrampe

Signalisierung Power- Boost- Modus.

Signalisierung Band- Alarm

Signalisierung High- oder Low- Alarm

Signalisierung Geréte- Innentemperatur zu hoch oder Netzversorgung gestort

7. Inbetriebnahme

Um das Gerét in Betrieb zu nehmen, halten Sie unbedingt die Reihenfolge der Schritte in der
nachfolgend dargestellten Tabelle ein.

Schritt Kurzbeschreibung Kapitel
Kontrolle des Gerates, der Anschliisse und Kabel.
Einhaltung aller Hinweise und Vorschriften zum sicheren
1 Betrieb. 5
Beachten der ortlichen Gegebenheiten.
2 Umgebung / Installationsort 7.1
3 Anschluss eines Thermoelements 7.2
4 Anschluss einer Ausgangslast 7.3
5 Anschluss an die Netzspannung 7.4
6 Netzspannung einschalten 7.5
Erforderliche Einstellungen im Anwenderment vornehmen.
7 Die Spannung des angeschlossenen Heizelementes (ELEN) 8.2
einstellen.
8 Ein Programm auswéhlen bzw. eingeben 9.1-95
9 Ein Programm starten 9.9

7.1 Umagebung / Installationsort

Das Gerét darf nur in der daflr vorgesehenen senkrechten Lage betrieben werden.
Der Untergrund muss ausreichend stabil und darf nicht brennbar sein.

Gewdbhrleisten Sie nach allen Seiten einen Abstand von mindestens 30cm um eine ausreichende
Luftzirkulation sicherzustellen.

Das Gerdt ist unbedingt gegen Feuchtigkeit, Nasse und direkte Sonneneinstrahlung zu schitzen.

Ergreifen Sie in staubigen Umgebungen geeignete MalRnahmen um zu verhindern dass Staub in das Gerét
eindringen kann. Verhindern Sie unbedingt das Eindringen magnetischer Staube.

Die Umgebungstemperatur darf +40°C nicht Gberschreiten.
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Anschluss eines Thermoelements

Das Gerét besitzt zwei Standard- Thermoelementbuchsen vom Typ K.

Beide Buchsen sind intern miteinander verbunden.

Schliel?en Sie an eine dieser Buchsen ein Thermoelement vom Typ K an.

Sollte es erforderlich sein, konnen Sie an die andere Buchse z.B. einen geeigneten Temperaturschreiber (Typ K)
zur Aufzeichnung der Temperatur anschlielen.

Verwenden Sie zum Anschluss immer die passenden, geeigneten Stecker.

Befestigen Sie immer als erstes Ihr Thermoelement an Ihrem Werkstiick und stecken Sie danach erst den
Stecker in die Eingangsbuchse am Gerat.

Sie vermeiden so eine elektrische Beschadigung des Gerates durch Uberspannung von z.B.
Punktheftgeraten.

Der Ausgang des Gerates ist fur den Anschluss von Widerstandsheizungen wie z.B. Heizmatten,
Heizkassetten, Magnetvorwarmern o0.4. im Bereich 24V...65V vorgesehen und verfugt dazu
SchlielRen Sie an diese Buchsen ein geeignetes Doppelkabel und daran ihre Heizmatten an.

Je nach Anwendung des Gerates kdnnen mehrere Heizungen gleichzeitig parallel betrieben werden.
Verwenden Sie dazu ausschlieBlich Heizungen mit einheitlicher Anschluss- Spannung!
Verwenden Sie dazu keinesfalls Heizungen mit unterschiedlichen Anschluss- Spannungen!

Bevor Sie ihr Werkstlick bearbeiten muss die maximale Ausgangsspannung
(z.B. 30V fur eine oder mehrere 30V- Heizmatten) am Gerat voreingestellt werden!

Kontrollieren Sie zur Sicherheit nach einer Ortsverdnderung und jedem erneuten Einschalten
(mittels Netzschalter) des WR10.,5 diese Einstellung im Menii bRS! unter

7.3 Anschluss der Ausgangslast
Uber zwei Standard- Ausgangsbuchsen.
dem Menipunkt ELEN 1

7.4 Anschluss an die Netzspannung

SchlieRRen Sie immer erst alle anderen Komponenten an das Gerat an bevor Sie das Gerat mit der
Netzspannung verbinden!

Das Gerét ist fir den Anschluss an Wechselspannung 3 ~ 400V, 50/60Hz mit geerdetem
Sternpunkt (TN/TT) vorgesehen. Die Anschllsse mussen geschiitzt sein. Die Spannungsquelle
muss Uber einen FI- Schalter verfiigen.
Die Phasen sind mit 32A abzusichern. Gerét und Bauteil missen geerdet sein!

Der Anschluss an die Netzspannung sollte nur von geeignetem Fachpersonal vorgenommen werden!

Ein nicht fachgerechter Anschluss kann zu einem elektrischen Schock oder zur Beschadigung des
Geraétes fuhren!
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Netzspannung einschalten

7.6

Schalten Sie mit dem Netzschalter (auf der Rickseite) die Netzspannung am WR 10,5 ein.

Vergewissern Sie sich das sich das Gerat im Bereitschaftsmodus befindet (7.6)!

Sollte das nicht der Fall sein, schalten Sie das Geréat mit dem Taster ""ON"" umgehend in den
Bereitschaftsmodus!

Hintergrund:

Nach einer Unterbrechung der automatischen Regelung oder Abschalten der Netzspannung wahrend eine
Regelung lauft, arbeitet der Inverter nach Spannungswiederkehr / Einschalten der Netzspannung evtl.
automatisch weiter (Abhéngig von der Einstellung des Parameter r 5+ im Menii 6A5/).

Sie sollten daher eine laufende Warmebehandlung niemals durch Abschalten der

Netzspannung sondern immer mit dem Taster ""ON" unterbrechen um den Inverter in
den Bereitschaftsmodus zu schalten!

Bereitschaftsmodus

1.7

Die LED neben dem Taster "ON" ist aus

Im Bereitschaftsmodus ist der Leistungsausgang des Inverters abgeschaltet.

In diesem Modus kdnnen Sie die Grundeinstellungen an Ihrem Inverter vornehmen und die Meniiebenen
aufrufen.

Betriebsmodus

)
Die LED neben dem Taster "ON" ist an

Im Betriebsmodus ist der Leistungsausgang des Inverters freigeschaltet.
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8. Menustruktur des integrierten Programmregler (Ubersicht)

Zur besseren Ubersicht wurden die Parameter des WR10,5 in drei Meniiebenen gegliedert.
Die grau hinterlegten Menis und Parameter sind mit einem Passwort gegen Verénderung gesichert und sollten
nur von geschultem Personal veréndert werden!

- Menii bA5! = Mend fiir den normalen Anwender
- Menii LAY = Menii Sensoreingang (Menii gesperrt mit PAS 1)
- Menii tunE = Menii interne Regelparameter  (Menii gesperrt mit PAS2)
et GEt oo | 1x 5EE oo | x 5Et
bAS | (AL tuné
1x 1x 1x
! no 0n
ofF 00 no
ELEN OFs tunf
1x 1x 1x
cy 0 no
. ALbLA » PAS I » Pb
50 1t 240
1x 1x 1x
1200 S fHi]
Allo td
1x 1x
0 30
. rSEr . PFRL
no 100
. dAtE 1x zonf
e OFF
. dAtE “ AHLd
1207 OFF
L EiNE » dl 5P
13 Ac.S5P
L EiNE » dAtE
1341 ddinn
. Bereit. . trfc
5
PARS.!
1x
i
» PRS2
céee
Bereit.
1x
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8.1 Aufruf der Menlebene aus dem Bereitschaftsmodus

8.2

Um die Menlebene aufzurufen, muss sich das Gerét im Bereitschaftsmodus (7.6) befinden.

Driicken und halten Sie die Taste fur ca. 3 Sekunden.

Innerhalb der Menis schalten Sie mit dem Taster einen Parameter weiter.

Die Parameterwerte andern Sie mit den Tasten E und .

Eine Anderung wird automatisch gespeichert wenn Sie nach der Anderung erneut dricken.

Die Parameter des Anwendermeniis bAS!

Lh

Zont

ELEN

ALbA

rStr

Einstellung der Geréteadresse

Wenn Sie mehrere Geréte im Master- Slave- Verfahren nutzen, benétigt jedes Gerat eine eigene
Adresse. Verwenden Sie lediglich ein Gerat, muss die Gerateadresse immer 1 sein.

Bereich: 1.9 Default: /

I Master, sendet den aktuellen Sollwert und Start/Stopp an die

angeschlossenen Slaves.

Slaves, erhalten den aktuellen Sollwert und Start/Stopp vom Master.

I

.5

Parameter zur Einstellung des Multi- Zonen- Modus
Bereich: OFF 5P, Po Default: off

OFF = Geréatwird als Einzelgerat (kein Multi- Zonen- Modus) betrieben.
5p = Das Gerdt ist Master im Multi- Zonen- Modus.
Po = Das Gerat ist Master im Power- Boost- Modus.

Einstellung der maximalen Anschlussspannung der Heizung (V).

Stellen Sie hier immer die Anschlussspannung des verwendeten Heizelementes ein.
Zum Beispiel b0 fiir einen Magnetvorwarmer mit 60V Anschlussspannung.
Bereich: c4....65v Default: ¢4

Alarmband (relativer Alarm)

Der Istwert wird darauf Uberwacht, ob er sich noch im Bereich des Sollwertes +/- dem hier
eingestellten Wert befindet.

Es erfolgt ein akustischer Alarm wenn der Istwert das eingestellte Alarmbandes verl&sst.
Zusétzlich leuchtet die entsprechende LED.

Bereich: OFF 5....999 (K) Default: 50

Alarm High (absoluter Alarm)

Es erfolgt ein akustischer Alarm wenn der Istwert den hier eingestellten Wert tberschreitet.
Zusatzlich leuchtet die entsprechende LED.

Bereich: -40....+1350 (°C) Default: 200

Alarm Low (absoluter Alarm)

Es erfolgt ein akustischer Alarm wenn der Istwert den hier eingestellten Wert unterschreitet.
Zusétzlich leuchtet die entsprechende LED.

Bereich: -40...+1350 (°C) Default: &

Verhalten nach Spannungsausfall

Bereich: YE5 / no Default: no

yes Gerét arbeitet nach Spannungswiederkehr automatisch weiter.

no Gerét arbeitet nach Spannungswiederkehr nicht automatisch weiter.
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dAtE - Einstellung Tag (tt)
Diese Einstellung sollte vorgenommen werden, wenn der interne Datenlogger genutzt wird.
Bereich: /....3!

dAtE - Einstellung Monat (m m)
Diese Einstellung sollte vorgenommen werden, wenn der interne Datenlogger benutzt wird.
Bereich: /... 1

£ E - Einstellung Stunde (h h)
Diese Einstellung sollte vorgenommen werden, wenn der interne Datenlogger benutzt wird.
Bereich: J....23

£ E - Einstellung Minute (min min)

Diese Einstellung sollte vorgenommen werden, wenn der interne Datenlogger benutzt wird.
Bereich: 0....59

Die Parameter des Meniis CAL!

Anderungen an diesen Parametern sollten nur von speziell geschultem Personal vorgenommen werden!

In diesem Men(i haben Sie die Mdglichkeit den Sensoreingang zu justieren oder den Messwert durch einen
Filter oder einen Offset zu beeinflussen.
Die Parameter in diesem Menii sind mit einem Passwort (PA5. /) gegen unbeabsichtigte Anderungen geschiitzt.

LAY - Aufruf des Untermendis zur Justierung des Sensoreingangs (Typ K).
In gewissen zeitlichen Abstanden sollte der Sensoreingang mit einem geeigneten Kalibriergerat
Uberprift werden. Sollte dabei festgestellt werden, das der Sensoreingang des WR10,5 eine
Ungenauigkeit aufweist die aulRerhalb der garantierten Genauigkeit liegt, ist der Eingang
des WR10,5 neu zu justieren.
Bereich: Y£5/no Default: no
Wird als Parameter Y€ 5 ausgewdhlt, gelangen Sie in das Untermenii fiir die Justierung des
Thermoelementen- Eingang.

Es erscheint folgender Displaydialog:
Anzeige SV = inlo (Aufforderung unteren Kalibrierwert einstellen)
Anzeige MV = Jd  (0°C)

Geben Sie nun mit dem Kalibriergerat 0°C (Typ K) vor und driicken Sie 1 x :

Die Anzeige wechselt zu:

AnzeigeSV. = inlo

Anzeige MV = (AL

Der WR10,5 ermittelt nun automatisch den richtigen Korrekturwert fur 0°C. Ist dieser Vorgang
abgeschlossen, wechselt die Anzeige zu:

Anzeige SV = inHi (Aufforderung oberen Kalibrierwert einstellen)

Anzeige MV = i?00  (1200°C)

Geben Sie nun mit dem Kalibriergerat 1200°C (Typ K) vor und driicken Sie 1 x .

Die Anzeige wechselt zu:

Anzeige SV = [nHi

Anzeige MV = (AL

Der WR10,5 ermittelt nun automatisch den richtigen Korrekturwert fiir 1200°C. Ist dieser Vorgang
abgeschlossen ist der Sensoreingang justiert und das Untermenu wird automatisch verlassen.

Im Display wird der néchste Parameter angezeigt.
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FILE - Filterfunktion fir den Sensoreingang (Sekunden)
Mit dieser Funktion kdnnen unsaubere Messwerte (Hervorgerufen durch z.B. Stérsignale auf den
Messleitungen) geglattet werden. Je héher der gewahlte Wert ist, desto trager reagiert der
Sensoreingang auf schnelle Anderungen des Messwertes.
Bereich: 1...10 Default: §

JF5 - Offset fiir den Sensoreingang (K)

Mit diesem Parameter kénnen Sie eine Anhebung oder Absenkung (parallele Verschiebung) des
Messwertes vornehmen.

Bereich: -10...+10 Default: §

PAS.T - Maéglichkeit zur Anderung des Passwortes 1 fiir den Zugang zum Menii £ALY .
Dokumentieren Sie eine Anderung des Passwortes an einem sicheren Ort!
Ein vergessenes Passwort kann nur durch die Weldotherm GmbH zurtckgesetzt werden!
Bereich: J....9999 Default: 1111

Die Parameter des Meniis Eun€

Anderungen an diesen Parametern sollten nur von speziell geschultem Personal vorgenommen werden!
In diesem Men( haben Sie die Mdglichkeit Regelparameter anzupassen oder Parameter auf die
Werkseinstellungen bei Auslieferung zuriick zu setzen.

Die Parameter in diesem Menii sind mit einem Passwort (PA5¢) gegen unbeabsichtigte Anderungen geschiitzt.

{40 - Kaltstellenkompensation

Bereich: On / OFF Default; On

FAct - Das Gerét auf die Werkseinstellungen bei Auslieferung zuriick setzen.
Wird als Wert FP! d eingestellt, werde alle PID- Regelparameter auf Werkseinstellung zuriickgesetzt.
Bereich: no /FPI d Default: no

tunf - Auto- Tuning der Regelparameter
Automatische Anpassung der Regelparameter an die Regelstrecke.
Wird als Wert 4€5 eingestellt, wird das Autotuning gestartet.
Bereich: YE5/no Default: no

dout - Anderung der Ausgangsleistung (%) zur Ermittlung der Sprungantwort.
Bereich: U... 100% Default: 20

Display- Informationen wahrend des Auto- Tuning

StAt - Status des Auto- Tuning

Ptn - Information zur internen Einstellung des Heizausganges
GAla - Verstdrkung in °C / %

tu - Verzugszeit in Sekunden

tA - Abtastzeit in Sekunden

nof - Istwert- Rauschen in °C
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nof.r - Rauschabstand in %

Pl'dn - Einstellung der PID- Werte (normale Geschwindigkeit)
PId5 - Einstellung der PID- Werte (langsame Geschwindigkeit)
PIdF - Einstellung der PID- Werte (schnelle Geschwindigkeit)
Pi - Einstellung der Werte fiir einen PI- Regler

undo - Einstellung der PID- Werte die vor dem Auto- Tuning vorlagen.

Proportional- Band (°C) Default: 4
Integrations- Zeit (s) Default: 400
Differential- Zeit (s) Default: 38
Proportional Faktor Default; {00
Koeffizient Default: JFF

Ein typischer Wert ware 2,5 bis 3 x PB.

Automatische Halt- Funktion fur den Programmablauf wéhrend einer Rampe.

Ist dieser Wert = On, hélt die Bearbeitung einer Rampe an (der aktuelle Sollwert wird
eingefroren) wenn der Istwert < (Sollwert - AL6A)

Bereich: On / OFF Default: JFF

Anzeigeart des SP- Displays

AcSP = Zeigt im Display den aktuellen Sollwert an.
tASP = Zeigt im Display den Zielsollwert an.

Bereich: AcSP / EASP Default: AcSP

Format der Datumseingabe
Bereich: ddifl /fiNdd Default: ddifl

Intervallzeit Datenlogger (S)
Bereich: /... 10 Default: 5

Moglichkeit zur Anderung des Passwortes 1 fiir den Zugang zum Menii (AL
Dokumentieren Sie eine Anderung des Passwortes an einem sicheren Ort!

WELDOTHERM
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Ein vergessenes Passwort kann nur durch die Weldotherm GmbH zurickgesetzt werden!

Bereich: J....9999 Default: 1111

Maglichkeit zur Anderung__des Passwortes 2 fiir den Zugang zum Menii tuné.
Dokumentieren Sie eine Anderung des Passwortes an einem sicheren Ort!

Ein vergessenes Passwort kann nur durch die Weldotherm GmbH zuriickgesetzt werden!

Bereich: §....9999 Default; 22ee
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Der integrierte Programmregler bietet verschiedene Mdéglichkeiten zur Behandlung Ihres Werkstlckes.

Bei der Auswahl von Programm Nummer 0 kénnen Sie die Ausgangsleistung von Hand mit den

Wenn ein Sensor angeschlossen wurde, zeigt das PV- Display den aktuellen Istwert an.

Wenn kein Sensor angeschlossen wurde, zeigt das PV- Display die Ausgangsleistung in kW an.

In diesem Modus kdnnen Sie eine Rampe und eine Haltezeit programmieren und speichern.

Den Zielsollwert kénnen Sie wahrend der Behandlung mit den Tasten G und verandern.

Nach Ablauf der Haltezeit schaltet das Gerét in den Bereitschaftsmodus.

9. Der Programmregler
9.1 Manueller Modus ( Programm Nr. 0)
Tasten E und einstellen bzw. nachfiihren.
Die Ausgangsleistung wird im Display MV angezeigt (0....100%).
9.2 Easy Prog (Programm Nr. 1)
Der eingestellte Zielsollwert wird im SP- Display angezeigt.
9.3 Programm Nr. 2....49

Die Programmplatze 2...49 sind vollwertige Programmplétze zur Eingabe komplexer
Programmprofile.

Jedes dieser Programme kann aus bis zu 49 Segmenten bestehen.

Jedes einzelne Segment besteht aus:

- einer Rampe (rR 1-49)
Bereich: PEnd, 1....9998, ofF
PEnd = Programm- Ende

1....9998
ofF

Aufheiz- bzw Abkuhlrate in Kelvin pro Stunde (K/h)
Sprung (Aufheizen mit 100% Leistung) zum nédchsten Zielsollwert

- einem Zielsollwert (5° 1-49)
Bereich: 25...+1200°C

- einer Haltezeit (ht 1-49)
Bereich: g, 1..9999
0 Sprung zur nachsten Rampe
1....9933 Haltezeit in Minuten (min)
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Programmauswahl

9.5

Um einen Programmplatz (0...49) auszuwihlen, muss sich der WR10,5 im Bereitschaftsmodus befinden.

Dricken Sie 1 x und danach G oder um den gewinschten Programmplatz auszuwéhlen.

Programmeingabe (Programmplatz 2...49)

Um ein Programm einzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

Wabhlen Sie einen Programmplatz wie unter 9.4 beschrieben aus.

Dricken Sie dann 1 x . Die Anzeigen wechseln und zeigen den ersten Parameter des ersten Segments an.

Anzeige SV
Anzeige MV

rA 1 (Rampe 1)
XXXX (Aufheiz- oder Abkiihlrate in K/h)

Stellen Sie hief(eg'ewi]nschte Aufheiz- oder Abkuhlgeschwindigkeit mit den Tasten E oder E ein.

Drucken Sie 1 x . Die Anzeigen wechseln zum zweiten Parameter des ersten Segments.

Anzeige SV
Anzeige MV

5P 1 (Zielsollwert 1)
XXXX (Zielsollwert in °C)

Stellen Sie hie@vgewimschten Zielsollwert der zuvor eingegebenen Rampe mit den Tasten E oder E
ein.

Dricken Sie 1 x . Die Anzeigen wechseln zum dritten Parameter des ersten Segments.

Anzeige SV
Anzeige MV

ht | (Haltezeit 1)
XXXX (Haltezeit in min)

Stellen Sie hiér die gewiinschte Haltezeit mit den Tasten G oder ein.

Die Programmierung des ersten Segmentes ist abgeschlossen.

Sollten Sie weitere Schritte flr Ihren Wéarmebehandlungsprozess bendtigen, driicken Sie erneut 1 x und
verfahren Sie mit den weiteren Segmenten (2...49) entsprechend wie Oben beschrieben.

Sollten Sie keine weiteren Schritte bendtigen, driicken Sie dennoch 1 x und stellen bei der nachsten
Rampe (in diesem Falle rA &) den Wert P£nd zur Beendigung des Programmes ein.

Trifft der Regler bei der Abarbeitung des Programmes auf diesen Programmschritt, wird das Programm beendet
und der WR10,5 schaltet automatisch in den Bereitschaftsmodus.
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9.6 Ein Beispiel zur Programmeingabe

Das zu erhitzende Werkstiick hat zu Anfang eine Temperatur von 20°C.

Das Werkstiick soll in einer Stunde von 20°C auf 200°C erwérmt werden.

Die Haltezeit bei 200°C soll 30 Minuten betragen.

Danach mdchten Sie in einer Stunde auf 300°C aufwéarmen und diese Temperatur fir 30 Minuten halten.
Nach Beendigung der Haltezeit wollen Sie das Werkstiick innerhalb einer Stunde auf 100°C abkihlen.
Diese Temperatur soll ebenfalls 30 Minuten gehalten werden.

Nach dem dieses Programm durchgelaufen ist, soll der Regler zuriick in den Bereitschaftsmodus schalten.

Nach diesen VVorgaben werden die Parameter wie folgt definiert.

Eine Aufheizrate (rA /) von 180K/h

Ein Zielsollwert (5° /) von 200°C

Eine Haltezeit  (ht /) von 30 Minuten
Eine Aufheizrate (-A¢) von 100K/h

Ein Zielsollwert (5P¢) von 300°C

Eine Haltezeit  (htd) von 30 Minuten
Eine Abkihlrate (rA3) von 200K/h

Ein Zielsollwert (5P3) von 200°C
Eine Haltezeit  (ht3) von 30 Minuten

Die folgende Grafik zeigt das oben beschriebene Programm.

Temperatur
1 Segment 1 Segment 2 Segment 3
¢ - - - — - - - | [ e >
ht?2
50 2=300°C
rR 2
ht1
5 1=200°C A3
rf
ht3
5P 3=100°C A4 = PEnd
20°C...
0 > Zeit
0 1,0h 1,30h 2,30h 3,0h 4,0h  4,30h

Um das gezeigte Beispielprogramm zu programmieren gehen Sie wie folgt vor:
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Der Regler befindet sich im Bereitschaftsmodus (7.6).

Segment | Taste | Anzeige SV
Anzeige MV
1x Prl
° Wahlen Sie mit E oder E die Programmnummer 2 aus.

1x A 1. Rampe

1 180 Stellen Sie mit G oder E den Wert 180 ein.
1x P | 1. Sollwert

1 200 Stellen Sie mit G oder E den Wert 200 ein.
1x ht | 1. Haltezeit

1 30 Stellen Sie mit E] oder den Wert 30 ein.
1x A 2. Rampe

2 100 Stellen Sie mit G oder den Wert 100 ein.
1x P 2 2. Sollwert

2 300 Stellen Sie mit G oder E den Wert 300 ein.
1x ht ¢ 2. Haltezeit

2 30 Stellen Sie mit E] oder den Wert 30 ein.
1x A3 3. Rampe

3 200 Stellen Sie mit G oder den Wert 200 ein.
1x 6P 3 3. Sollwert

3 100 Stellen Sie mit G oder E den Wert 100 ein.
1x ht 3 3. Haltezeit

3 20 Stellen Sie mit E] oder den Wert 30 ein.
1x rAY 4. Rampe

4 PEnd Stellen Sie mit G den Wert P€nd (Programm- Ende) ein.
1x Istwert Programmeingabe beenden

Sollwert | Sie befinden sich nun wieder im Bereitschaftsmodus.

Die Speicherung der eingegebenen Werte erfolgt automatisch.

Gespeicherte Programme bleiben bei Netzausfall erhalten.
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Ein laufendes Programm andern

9.8

Der integrierte Programmregler bietet die Mdglichkeit ein laufendes Programm zu dndern.
Driicken Sie 1 x .

Die Anzeigen wechseln und zeigen die Programm- Nummer und die Nummer des aktuell laufenden Segmentes
an.Z. B.:

Anzeige SV
Anzeige MV

Driicken Sie 1 x .

Im Display wird der aktuell laufende Programmschritt angezeigt. Z. B.:
Anzeige SV rA 1 (Rampe 1)
Anzeige MV 80 (180 K/h)

Pr

ni
Ui

(Programm Nummer 2 . Segment Nummer 01)

Sie kdnnen den Gradienten nun mit den Tasten E oder E] andern oder mit der Taste zum nachsten
Parameter in diesem Programm weiterschalten.

®
Verlassen Sie diesen Modus durch erneutes driicken von .

Programme kopieren

9.9

Programme die auf den Programmplétzen 2....49 gespeichert sind, konnen auf einen anderen
Programmplatz kopiert werden.
Wabhlen Sie dazu erst das Programm aus dass kopiert werden soll (9.4).

Dricken und halten Sie dann den Taster so lange bis das Display {oPY9 anzeigt.
Wéhlen Sie nun mit den Tasten E oder E den Programmplatz an den das Programm kopiert werden soll.
Driicken Sie nun 1 x um das Kopieren abzuschlie3en.

Ein Programm starten

Wihlen Sie, wie unter 9.1 — 9.3 beschrieben, ein entsprechendes Programm aus.

Kontrollieren Sie zur Sicherheit immer die eingestellte, maximale Ausgangsspannung
(ELENY im Anwendermeni bARS! .

Dricken und halten Sie dazu die Taste fiir ca. 3 Sekunden.
Gehen Sie das Anwendermenii bAS!  komplett durch und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.

Die eingestellte, maximale Ausgangsspannung (ELEM) darf den Anschlusswert des angeschlossenen
Heizelementes nicht Gberschreiten!

Starten Sie anschlieRend das ausgewéhlte Programm durch Betétigen des Tasters .

Die LED neben diesem Taster signalisiert den Betriebsmodus und das Gerét arbeitet das ausgewéhlte
Programm ab.
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Besonderheit:

Haben Sie im Anwendermentii bA5! weder Datum noch Uhrzeit eingestellt, werden Sie nach betétigen der

Taste dazu aufgefordert.

Der Datenlogger bendtigt die Eingaben von Datum und Uhrzeit zur chronologischen Aufzeichnung der
Messwerte.

Geben Sie nun Datum und Uhrzeit ein und driicken Sie erneut 1 x .
Der Inverter startet nach diesen Eingaben.

Sie kdnnen die Eingabe von Datum und Uhrzeit auch tberspringen in dem Sie sofort

erneut driicken.

Der Inverter startet nun das zuvor ausgewéhlte Programm.

Die Aufzeichnung der Daten beginnt jedoch mit der Uhrzeit 00:00.

Ein Programm beenden / abbrechen

9.11

Ein laufendes Programm kann jederzeit beendet bzw. abgebrochen werden.

Driicken Sie dazu die Taste Q . Das Geraét schaltet in den Bereitschaftsmodus .

Ein laufendes Programm anhalten

Ein laufendes Programm kann jederzeit angehalten werden.

Driicken Sie 1 x .

Die Anzeigen wechseln und zeigen die Programm- Nummer und die Nummer des aktuell laufenden Segmentes
an.Z.B.:

Pr

(e (Programm Nummer 2 . Segment Nummer 1)

Anzeige SV
Anzeige MV

Dricken Sie 1 x .

Die Anzeigen wechseln und zeigen:

Pr
hold  (Programmablauf angehalten)

Anzeige SV
Anzeige MV

[
Die LED neben dem Taster blinkt.

Der Programmablauf wurde angehalten.
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Ein angehaltenes Programm fortsetzen

9.13

®
Driicken Sie 1 x .

Die Anzeigen wechseln und zeigen:

Pr
hotd  (Programmablauf angehalten)

Anzeige SV
Anzeige MV

Driicken Sie 1 x E] .

Die Anzeigen wechseln und zeigen die Programm- Nummer und die Nummer des aktuell laufenden Segmentes
an. Z. B.:

Anzeige SV
Anzeige MV

Pr
HE] (Programm Nummer 2 . Segment Nummer 3)

Die LED neben dem Taster ist kontinuierlich an.

Der Programmablauf wird fortgesetzt.

Aus einem laufenden Programm in den manuellen Modus umschalten

Sie kodnnen jederzeit aus einem laufenden Programm in den manuellen Modus (9.1) umschalten.

L )
Driicken Sie 1 x .

Die Anzeigen wechseln und zeigen die Programm- Nummer und die Nummer des aktuell laufenden Segmentes
an. Z. B.

Anzeige SV Pr
Anzeige MV = 20/ (Programm Nummer 2 . Segment Nummer 1)

Driicken Sie 2 x .
Die LED neben dem Taster erlischt.

Die Anzeigen wechseln und zeigen:

Anzeige SV Pr
Anzeige MV = [nu (Manueller Modus)

Sie haben nun die Mdglichkeit, wie unter 9.1 beschrieben, die Ausgangsleistung von Hand einzustellen.
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Aus dem manuellen Modus zurtick in das zuvor laufende Programm umschalten

9.15

Falls es erforderlich war, wie unter 9.13 beschrieben, in den manuellen Modus zu schalten,
kénnen Sie anschlieRend wieder in den unterbrochenen Programmablauf zuriick schalten.

Driicken Sie 1 x .

Die Anzeigen wechseln und zeigen:
Anzeige SV = Pr
Anzeige MV = v (Manueller Modus)

Driicken Sie 2 x E .
3
Die LED neben dem Taster leuchtet.

Die Anzeigen wechseln und zeigen die Programm- Nummer und die Nummer des aktuell laufenden Segmentes
an. Z. B.:

Anzeige SV
Anzeige MV

c 9

¢ (Programm Nummer 2 . Segment Nummer 1)

Anzeige von Ausgangsspannung und Ausgangsstrom wahrend ein Programm lauft

9.16

Sie kdnnen sich, wahrend ein Programm lauft, die aktuell am Ausgang anliegende Spannung
und den aktuell durch die Heizelemente flieRenden Strom anzeigen lassen.

Driicken Sie dazu 1 x .

Die Displayanzeigen wechseln zu z.B.:  Anzeige SV
Anzeige MV

41U (41 Volt)
58 ( 5 Ampere)

Um in den normalen Betriebsmodus zuriick zu schalten driicken Sie erneut 1 x .

Anzeige der restlichen Haltezeit

Waéhrend der Programmregler eine Haltezeit ausfuhrt, kdnnen Sie sich die verbleibende Zeit bis zum Ablauf
dieser Haltezeit anzeigen lassen.

Dricken Sie 1 x .

Die Anzeigen wechseln und zeigen die Programm- Nummer und die Nummer des aktuell laufenden Segmentes
an.Z.B.:

AnzeigeSV = Fr

Anzeige MV 30¢  (Programm Nummer 3 . Segment Nummer 02)

Driicken Sie 3 x .

Im Display wird die restliche Zeit der aktuell laufenden Haltezeit angezeigt.

Z.B.

Anzeige SV = htd  (Haltezeit 2)

Anzeige MV = 3! (Zeit bis zum Ablauf dieser Haltezeit = 31 Min)
®

Verlassen Sie diesen Modus durch erneutes driicken von @ .
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Mit mehreren WR10,5 gleichzeitig arbeiten (Master-Slave)

10.1

Sollte die Leistung eines einzelnen WR10,5 fur Ihr Bauteil nicht ausreichend sein, kénnen Sie mehrere WR10,5
miteinander verbinden.
Dazu bietet das Gerat zwei unterschiedliche Mdglichkeiten.

1. Multi- Zonen- Modus (10.1)
Jeder WR10,5 regelt und tiberwacht eine eigene Zone.
Die Programmeingabe erfolgt am Master, die Slaves erhalten den aktuellen Sollwert vom Master.

2. Boost- Modus (10.2)

Der Master regelt und Uberwacht eine Zone.
Die Programmeingabe erfolgt am Master, die Slaves erhalten den aktuellen Stellwert vom Master.

Multi- Zonen- Modus (Mehrzonenregelung)

Der Multi- Zone- Modus stellt eine Mehrzonenregelung dar.

Jedes Gerit benotigt dazu eine eigene Adresse (Parameter Lh im Menii bA5/).
Die zu beheizende Flache wird in mehrere Zonen aufgeteilt.

Jede Zone bendtigt ein eigenes Thermoelement, eine eigene Heizung und einen eigenen WR10,5.
Alle WR10,5 werden mit einem speziellen Multi- Zonen- Kabel (Option) im Master /Slave- Modus miteinander
verbunden.

Die Eingabe des Programmprofiles erfolgt nur am Master.

Die Slaves erhalten den Sollwert vom Master und regeln dementsprechend eigenstandig die Temperatur fir ihre
Zone.

Vorteil dieser Art der Regelung, ist ein gleichmaRigeres Aufheizen gegeniiber einzelnen Heizzonen mit jeweils
eigenem WR10,5 ohne Master/Slave- Verbindung.

Vorbereiten und Aktivieren des Multi- Zone- Modus:

Verbinden Sie die benétigten WR10,5 untereinander mit dem entsprechenden Bus- Kabel.

Schliel3en Sie die Thermoelemente und Heizungen fir jeden WR10,5 an.
- Driicken und halten Sie bis sich das Meni bAS! 6ffnet.
Driicken Sie 1 x zum Eintritt in das Meni bA5! .

- Nehmen Sie folgende Anderungen vor:
Stellen Sie an dem ersten Gerét in der Kette {h = ! (Master) ein.

Stellen Sie an allen anderen Geréten fiir Ch einen Wert zwischen 2 und 9 (Slave) ein.
(Stellen Sie niemals an zwei Geréten den gleichen Wert fir Ch ein!)

Stellen Sie zusatzlich am Master bei dem Parameter zonf = 5P und an den angeschlossenen
Slaves fir den Parameter zonf = OFF ein.
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10.2 Boost- Modus (Mehrzonensteuerung)

11.

Der Boost- Modus stellt eine Mehrzonensteuerung dar.

Jedes Gerit benotigt dazu eine eigene Adresse (Parameter Ch im Menii bA5/).
Die zu beheizende Flache wird in mehrere Zonen aufgeteilt.

Jede Zone bendtigt eine eigene Heizung und einen WR10,5.
Lediglich der Master benétigt ein angeschlossenes Thermoelement.

Alle WR10,5 werden mit einem speziellen Multi- Zonen- Kabel (Option) im Master /Slave- Modus miteinander
verbunden.

Das Thermoelement wird nur am Master angeschlossen.

Die Slaves benétigen keine Thermoelemente.

Alle WR10,5 werden im Master /Slave- Modus miteinander verbunden.

Die Eingabe des Programmprofiles erfolgt nur am Master.

Der Master steuert die Ausgangsleistung aller angeschlossenen Slaves.

Vorbereiten und Aktivieren des Boost- Modus:

Verbinden Sie die benétigten WR10,5 untereinander mit dem entsprechenden Bus- Kabel.

- SchlieBen Sie das Thermoelement und die Heizungen fir jeden WR10,5 an.
- Driicken und halten Sie bis sich das Menii bA5! &ffnet.
- Driicken Sie 1 x zum Eintritt in das Menu bA5! .

- Nehmen Sie folgende Anderungen vor:
Stellen Sie an einem Gerat ch = | (Master) ein.

Stellen Sie an allen anderen Geraten fiir ch einen Wert zwischen 2 und 9 (Slave) ein.
(Stellen Sie niemals an zwei Geraten den gleichen Wert fir ch ein!)

Stellen Sie zusétzlich am Master bei dem Parameter zonf = Po und an den angeschlossenen
Slaves fir den Parameter zonf = OFF ein.

Alarme

Der WR10,5 besitzt drei vom Anwender einstellbare Alarme und verschiedene Systemalarme.

Wird ein Alarm aktiv, ertont ein akustischer Alarm und das Bedienteil gibt Aufschluss tber die Art des
Alarmes.

Das akustische Alarmsignal kann mit der Taste quittiert werden.
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11.1 Band- Alarm (ALbR)

Mit dem Band- Alarm wird iberwacht ob sich der Istwert innerhalb eines definierten Bereiches um den
aktuellen Sollwert befindet.

Ein Beispiel:

Der Band- Alarm ist auf 50K eingestelit.

Der aktuelle Sollwert betragt 600°C.

Ein Alarm erfolgt, wenn der Istwert auf (iber 650°C ansteigt oder unter 550°C abfallt.
Sie kénnen den Band- Alarm im Menii bA5! (8.2) einstellen oder abschalten.

Der Band- Alarm wird im Bedienteil mit einer roten LED (6.3/10) signalisiert,
zusétzlich ertont der akustische Alarm.

11.2 Min/Max Alarm (Allo / ALKl )

Min- Alarm (AtL o) und Max- Alarm ( ALh!) definieren absolute Grenzen fiir den Istwert.
Ein Alarm erfolgt wenn der Istwert unter den Min- Alarm abféllt oder Uber den Max- Alarm ansteigt.

Sie kénnen beide Alarme im Menii bA5! (8.2) einstellen.
o Der Alarm wird im Bedienteil mit einer roten LED (6.3/10) signalisiert,

zusatzlich ertont der akustische Alarm.

11.3 Alarm bei Programm- Ende

Wenn Ihr Warmebehandlungs- Programm komplett bis zum Ende (P£nd) durchgelaufen ist, ertént fiir ca. 2
Sekunden der akustische Alarm.

11.4 Alarm Kommunikationsfehler

Der Alarm signalisiert einen aufgetretenen Kommunikationsfehler im Multi- Zonen- Modus oder
Boost- Modus.

Der Alarm wird im Bedienteil mit einer blinkenden roten LED (6.3/10) signalisiert,
zusétzlich ertont der akustische Alarm.

11.5 Alarm Geréate- Innentemperatur zu hoch oder Netzversorgung gestort

| Der Alarm wird im Bedienteil mit einer roten LED (6.3/10) signalisiert,
zusatzlich ertont der akustische Alarm.

Im Falle einer zu hohen Innentemperatur erscheint im Display zusétzlich die Meldung:
Ere -LE-

Im Falle einer gestorten Netzversorgung erscheint im Display zusétzlich die Meldung:
Err -PL-
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Kurschluss im Ausgang

11.7

Bei einem kurzgeschlossenen Ausgang erscheint im Display die Meldung
Err -Sh-

Systemfehler

12.

Alle Systemfehler werden mittels Leuchtdioden (6.3/10) an der Gerdatefront angezeigt.

Funktion Datenlogger

Der WR10,5 besitzt einen internen Datenlogger zur Aufzeichnung der relevanten Daten.

Aufgezeichnet werden:

Sollwert, Istwert, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Statusmeldungen und Datum und Uhrzeit (sofern im
Anwendermenii ( 645/ ) eingestellt).

Der Aufzeichnungsvorgang startet automatisch sobald der WR10,5 in den Betriebsmodus geschaltet wird.

Das Aufzeichnungsintervall betragt 5 Sekunden. Es kann mit dem Parameter £-€c im Menii Eunf angepasst
werden.

Die folgende Tabelle stellt die maximale Aufzeichnungsléange in Abh&ngigkeit von Aufzeichnungsintervall und
Anzahl der WR10,5 dar.

Verhéltnis Aufzeichnungsintervall zu Aufzeichnungslange
Anzahl WR10,5 1s 2s 5s 10s
1 140h 280h 705h 1400h
9 19h 3%h 99h 198h

Werkseinstellung

Die aufgezeichneten Daten kdnnen mit der zum Lieferumfang gehérenden Software und dem ebenfalls im
Lieferumfang befindlichen Adapterkabel mit einem PC (USB- Anschluss) ausgelesen werden und stehen dann
als .csv- Datei zur weiteren Bearbeitung in MS-Excel, OpenOffice, 0.4. zur Verfligung.

Der Name der .csv- Datei setzt sich zusammen aus einer fortlaufenden Nummer, Datum und Uhrzeit.

Die fortlaufende Nummer wird bei jedem Umschalten des WR10,5 in den Betriebsmodus um 1 erhoht.

Im Multi- Zonen- Modus oder Boost- Modus werden die Daten der verbundenen Gerate zentral vom Master
aufgezeichnet.

12.1 Anzeige der Dateinummer der aufzeichnenden Datei

- Aus dem Bereitschaftsmodus:
Driicken Sie 1 x .

Die Anzeigen wechseln zu:
Anzeige SV Fit
Anzeige MV XXXX

(Laufende Nummer der Datei, in dem die Daten der
néchsten Behandlung gespeichert werden)

- Aus dem Betriebsmodus:

Driicken Sie 1 x .

Die Anzeigen wechseln zu:
Anzeige SV Fil
Anzeige MV XXXX

(Laufende Nummer der Datei, in dem die Daten der
vorhergehenden Behandlung gespeichert wurden)
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Anzeige Recorder- Status

123

%6 und danach 1 x

Die Anzeigen wechseln zu:

Driicken Sie 1 x

[}
uLtL
xxx.X  (Anzeige freier Speicher in %)

Driicken Sie erneut 1 x

Die Anzeigen wechseln zu:

Anzeige SV
Anzeige MV

rENA
xxxx  (Anzeige der verbleibenden Aufzeichnungszeit in Minuten)

Anzeige SV
Anzeige MV

Loschen aufgezeichneter Daten im WR10,5

Je nach Aufzeichnungsintervall und Anzahl der verwendeten WR10,5 variiert der Speicherbedarf zur
Aufzeichnung der Daten.

Damit Sie jederzeit den kompletten Speicherplatz zu Ihrer Verfugung haben, empfehlen wir einen nicht
benétigten Datensatz umgehend im Gerat zu Iéschen.

Achtung !
Der Speicher des Datenloggers wird grundséatzlich komplett geléscht!

Ldschen einzelner Datenséatze ist nicht moglich!

Stellen Sie daher unbedingt sicher, dass Sie alle wichtigen Datensétze vor dem Ldschvorgang extern
gesichert haben!

Daten kénnen mit der beiliegenden Software oder direkt mit den Tasten am Bedienteil des Gerétes geldscht

werden.

Um die aufgezeichneten Daten direkt am WR10,5 zu I6schen, gehen Sie wie folgt vor:

Driicken und halten Sie K& bis die Anzeigen wechseln zu:

Anzeige SV
Anzeige MV no

Driicken Sie 1 x

Die Anzeigen wechseln zu:

Anzeige SV = dElL
Anzeige MV = Y5

Bestatigen Sie den Ldschvorgang mit .
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Daten, die mit der Datenlogger- Funktion des WR10,5 aufgezeichnet wurden, kénnen mit der beiliegenden

Die Daten stehen danach als .csv- Datei zur weiteren Bearbeitung in Excel, OpenOffice, 0.4. zur Verflgung.

Eine Datentbertragung zum PC ist nur mdglich, wenn der WR10,5 nicht im Multi- Zone- Modus

Daten konnen ausgelesen werden wenn der WR10,5 in Betrieb ist.

Wir empfehlen generell, die Daten erst auf einen PC zu Ubertragen wenn die Warmebehandlung lhres

13. Daten mit dem PC auslesen
Software auf einen PC Ubertragen werden.
oder Boost- Modus betrieben wird.
Werkstlickes abgeschlossen ist.

13.1 Installieren der Software (Downloader)

Um mit der beiliegenden Software arbeiten zu kénnen, gehen Sie wie folgt vor:
- Legen Sie die beiliegende CD in Ihr CD/DVD- Laufwerk ein.

- Verbinden Sie WR10,5 und PC mittels des beiliegenden Adapterkabels und installieren Sie den Treiber
"USB Driver Setup.exe" fur das Adapterkabel.

- Sollte der Treiber nicht automatisch installiert werden, beachten Sie bitte die auf der CD enthaltenen,
weiterfiihrenden Informationen zur Installation des Treibers unter verschiedenen Betriebssystemen
(Windows XP, Windows Vista und Windows 7).

- Installieren Sie im Anschluss den Datei - Downloader durch den Aufruf von "Setup.exe".

- Auf der Arbeitsoberflache des PC befindet sich nun ein Icon zum Starten der Software.

- Starten Sie die Software durch Doppelklick auf das Icon.

Die Arbeitsoberflache der gedffneten Software

Dest. folder
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Destination Folder
o ?O’d Durch einen Mausklick auf diesen Button, 6ffnet sich ein Auswahlfenster zur Auswahl eines
19T | geeigneten Verzeichnisses zur Speicherung der Daten.
Download
Durch einen Mausklick auf diesen Button, werden die verwendeten WR10,5 , deren
Downlod Logdateien angezeigt und im ausgewahlten Verzeichnis gespeichert.
= Erase All
2 &iirA" Durch einen Mausklick auf diesen Button und Bestatigung der folgenden
rase

Sicherheitsabfrage, werden alle gespeicherten Daten im WR10,5 geléscht!

13.2 Software (Abbildung 4)

l——— > S assmus

/VlI 1- Heating unit SN:00000031
3 /

P #1.0006 2012-10-08 1141
2 Py
Ik
Erase All

Dest. folder

L - . I )

1 - Erkannte Schnittstelle des WR10,5 € Rs-485

Serielle Schnittstelle RS485

2 - Erkanntes, angeschlossenes Gerét

Gerateadresse
Seriennummer des WR10,5

3 - Erkannte Datendatei O #1-0006 2012-10-08 1141

T A A A
Datei von Gerate- Adresse I

Laufende Datei- Nummer

Jahr
Monat
Tag
Stunde
Minute

4 - Es liegen keine aufgezeichneten Daten- Dateien von den Gerateadressen 2...9 vor.
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Ubertragen der Datensétze auf den PC

Um die Datensétze zur weiteren Bearbeitung vomWR10,5 auf den PC zu Ubertragen, gehen Sie wie
nachfolgend beschrieben vor.

- Verbinden Sie den PC mit dem WR10,5.
Benutzen Sie dazu ausschlieBlich den mitgelieferten USB- Schnittstellenadapter.

- Schalten Sie die Geréte ein.

- Starten Sie die Software

< Klicken Sie auf diesen Button und wéhlen Sie ein geeignetes Zielverzeichnis zur Speicherung
Dest folder | (ler Datensatze aus.

Klicken Sie auf diesen Button um samtliche Datensatze vom WR210,5 in lhr

o ) o -
Zielverzeichnis zu Ubertragen.

Download

Anmerkung:

Klicken Sie zweimal schnell mit der linken Maustaste auf einen einzelnen Datensatz,

=6 485-bus
0] - Heating unit sN.00000031 [C]
¥ #1-0003 2012-01-0 Downisad
Y #1-0004 2012-01-01 0-29 =
Y #1-0005 2012-01-01 0-50 Er:s‘;“,
2
3 )
4 Dest. {dder
5

wird dieser direkt in einer installierten Tabellenkalkulation (Excel, OpenOffice, 0.4.) zur sofortigen
Bearbeitung gedffnet.
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