
 Produktgruppe:   Schreiber 
Typ:   AH47xx 
Stand:   04-2025 
Bestell Nr.: s. Katalog 
http://www.weldotherm.de 

              

   
          
             
Technische Daten 
 

Anzahl der Messstellen 6 oder 12 Kanäle 
Eingangsgrößen 
Thermoelement Typ 
 

 
K, E, J, T, R, S, B, N, W-WRe26, WRe5-WRe26, PtRh40-PtRh20, 
NiMo-Ni, Cr-AuFe, Platinel2 
    
 

Eingangsgrößen  
U-Spannung DC – Bereich 

 
-13,8...13,8mV, -27,6...27mV,6, -69...69mV, -200...200mV,  
-500...500mV, -1...1V, -5...5V, -10...10V, -20...20V, -50...50V 
 

Eingangsgrößen  
Strom DC – Bereiche 

 
Entsprechend über einen Präzisionsshunt  

Eingangsgrößen 
Widerstandsthermometer 

 
Pt100, JPt100, Pt50, Pt-Co 

Auflösung je nach Messbereich 0,1°C, 1°C bzw. 10µV, 1mV 
Genauigkeit abhängig von der Eingangsgröße und dem gewählten Messbereich 

max. ± 0,2% vom gewählten Messbereich  ± 1°C 
Registrierung Faltpapier Breite ges. 200mm, Schreibbreite 180mm, Länge 16m 
Papiervorschub einstellbar 1...1500 mm/h, Standard: 60mm/h 
Druckintervall 5 Sekunden / Kanal 
Anzeige LCD – Matrixanzeigen 
Betriebsspannung 100...240VAC, 50/60Hz, 65VA 
Abmessung/Gewicht Frontrahmen: 297 x 297mm, Tiefe: max. 247mm, max. 7,6kg 
Schalttafelausschnitt 281 x 281mm, Dicke: 2...6mm 
Umgebungsbedingung 0...50°C, 20...80%rF 
Option - Ethernet, RS485 

- Software zur Konfiguration des Schreibers mittels PC 
- Software zur Datenerfassung am PC 

 
 
 
 
 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten. 

Gleichzeitige Anzeige von 1, 6 oder 12 
Kanälen im Display.  
 
Große-, gut ablesbare Digitalanzeige. 
 
Die Registrierbreite von 180 mm erlaubt eine 
genaue Auswertung der geschriebenen 
Messwerte. Ausdruck von z.B. Uhrzeit, 
Papiervorschub, etc. Geeignet zur Erfassung 
gängiger Eingangsgrößen. Auslesbar über 
Webbrowser. 
 
Bedienung / Konfiguration über Tastatur an 
der Gehäusefront oder optionaler Software. 
 
SD-Karte zur Datenaufzeichnung (Option). 
Software zur Erstellung eines Ausdrucks der 
Datenaufzeichnung als Diagramm. 
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