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Technische Daten 
 

Anzahl der Messstellen 6 Kanäle 
Eingangsgrößen 
Thermoelement Typ 

 
R, S, B, K, E, J, T, U, L, N, W-WRe26, WRe5-WRe26, PtRh40-
PtRh20, NiMo-Ni, CR-AuFe, Platinel II 

Eingangsgrößen  
U-Spannung DC – Bereich 

 
-13,8...+13,8mV, -27,6...+27,6mV, -69...+69mV, -200...+200mV, -
500...+500mV, -2...+2V, -5...+5V, -10...+10V, -20...+20V, -50...+50V 

Eingangsgrößen  
Strom DC – Bereiche 

 
Entsprechend über einen Präzisionsshunt  

Eingangsgrößen 
Widerstandsthermometer 

 
Pt100, JPt100, Pt50, Pt-Co 

Auflösung bei Temperaturmessungen je nach Messbereich 0,1°C bzw. 1°C 
bei Spannungsmessungen je nach Messbereich 10µV, 1mV, 10mV 

Genauigkeit Registrierung analog ± 0,5% vom Messbereich 
Anzeige digital ± 0,2% 
 ± 1 Digit bei Thermoelementen und Widerstandsthermometern 

Registrierung Faltpapier 100mm, Faltpapier, Papierlänge max. 16m 
Papiervorschub einstellbar 1...1500 mm/h, Standard: 20mm/h 
Anzeige 7 – Segment LED – Anzeige 

10mm Ziffernhöhe, blau, gleichzeitige Anzeige aller Messwerte 
Betriebsspannung 100...240VAC, 50/60Hz, 65VA 
Abmessung Frontrahmen: 144 x 144mm, Tiefe: max. 216mm,  
Gewicht max. 3kg 
Schalttafelausschnitt 138 x 138mm, Dicke: 2...6mm 
Umgebungsbedingung 0...40°C, 20...80%rF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten. 

Durch Universaleingänge geeignet zur Erfassung 
aller gängigen Eingangsgrößen. 
 
Gleichzeitige Anzeige aller 6 Messwerte. 
 
Die Registrierbreite beträgt 100mm.  
 
Bedienung über Tastatur an der Gehäusefront. 
 
Der Messbereich ist frei konfigurierbar. 
 
Die Messwerte können mittels optionaler Software 
am PC gespeichert werden. 
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