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Technische Daten 
 

Farb-LCD-LED Display 800 x 600 Bildpunkte, Touchscreen 16,7 Mio. Farben. 10 / 12 Zoll, LED 
Hintergrundbeleuchtung 

Angezeigt werden Sollwert, Istwert, Programmablauf, Alarmmeldungen, Pinnwand, Parameterwerte. 
Trendgrafik (Temperatur/Zeit Diagramm) mit Datenspeicherung auf SD-Karte / USB-
Stick. 
Die Daten sind mit einem Tabellenkalkulationsprogramm zu verarbeiten. 

Anzahl Programme 100 interner Speicher, fast unbegrenzt durch Rezeptfunktion (SD-Karten Größe) 
Anzahl Abschnitte je Programm 18 Segmente (1 Segment = Gradient-Temperatur-Zeit) + Vorlaufzeit 
Master/Slave Verbund Frei konfigurierbar für alle Zone, Leistungs-Verbund gleichzeitig nutzbar. 
Sensoreingänge 6 oder 12 
Eingangsgrößen Thermoelemente vom Typ: K, J, R, S, E, T, B, N, PLII, WRe5-26, U, L 

Widerstandsthermometer vom Typ: Pt100, JPt100 
Messbereich abhängig vom verwendeten Sensor 
Regelungsart Zweipunkt, PI, PID mit Selbstoptimierung 
Ausgang Standard:  Relaiskontakt 2A/230V oder Transistor 5-30V max. 0,5A 
Datenspeicherung circa 5 Jahre 
Umgebungsbedingung 0...50°C , 10...85% rF 
Netzspannung / Leistungsaufnahme 80…264V AC / ca. 70VA oder 24V DC 
Anschlussart M3,5 Schraubanschluss / Sub-D9 / RJ45 / Mini-Din 8pol / USB-A / USB-Mini-B / 

Audio 
Aufbau Das Regelsystem besteht aus Touchscreen, Regeleinheit, Erweiterungs-Module 

                                      
 Touchscreen 10,4“ Touchscreen 12,1“ 
Gewicht  2,5 kg 2,6 kg 
Abmessungen (B x H x T) 303,8 x 231,0 x 53,8 mm 327,8 x 261,0 x 53,4 mm 
Frontplattenausschnitt (B x H) 289,0 x 216,2 mm 

 
313,0 x 246,2 mm 

Bediensprachen Deutsch / Englisch / Französisch / Russisch / Slowakisch 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   

Technische Änderungen vorbehalten.  

Das DIGIT 1000 Regelsystem bietet Ihnen modernste 
Technik mit Touchscreen Bedienung. 
 

Durch die Programmierung in unserem Haus können wir 
sehr flexibel auf Kundenwünsche reagieren. 
 

Der DIGIT 1000 verfügt in der Standardausführung über 6 bzw. 
12 unabhängige, frei programmierbare Regelzonen.  
 

Über Netzwerk lässt sich der DIGIT 1000 am PC überwachen 
und steuern. Mit der VNC Server Funktion des Digit 1000 haben 
Sie die Kontrolle über den Digit 1000 mit Smartphone, Tablet 
und PC mit VNC-Client Software. 
 

Die optionale Heizstromüberwachung erkennt fehlerhafte 
Heizelemente und trägt zusammen mit der erweiterten Schütz- 
Überwachung zur höchsten Prozesssicherheit bei. 
 

Mit der Modem Option werden Sie per SMS über Fehler 
benachrichtigt und können den Digit 1000 steuern. 
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