
         
 

Produkt Gruppe: Kabel 
Typ: Doppelkabel 
Stand: 05-2025 
Bestell Nr.: siehe tech. Daten 
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Technische Daten 
 

Bestell-Nr.  Artikel Anwendung 
150100 Doppelkabel, 2x16mm²; 130A, länge 25m Glühanlagen 45-12, 70-12 
150101 Doppelkabel, 2x25mm²; 160A, länge 25m Glühanlagen 45-6, 82-12, 100-12 
150102 Doppelkabel, 2x35mm²; 225A, länge 25m Glühanlagen 70-6, 130-12 
150103 Doppelkabel, 2x50mm²; 285A, länge 25m Glühanlagen 82-6 
150104 Doppelkabel, 2x70mm²; 350A, länge 25m Glühanlagen 100-6 
Hinweis: Die Strombelastbarkeit jedes Kabels ist angegeben bei 100 % Einschaltdauer. Die Strombelastbarkeit erhöht sich im 
Aussetzbetrieb (Spieldauer 10min.). 

 
 
 

Spezifikationen 
Norm DIN EN 50525-2-81 (VDE 0285-525-2-81) 
Leitermaterial Cu, blank 
Mantelmaterial Gummi-(CR) EM5 
Flammwidrigkeit VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 
Ölbeständigkeit EN 60811-404 
Max. zulässige Leitertemperatur  85°C 
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung -20 - +85°C 
Nennspannung Uo 100V 
Nennspannung 100V 
Leiterform  rund 
Mantelfarbe schwarz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten. 

 
 
 
Doppelkabel dienen als Verbindungskabel zwischen der 
Glühanlage und den Parallelverteilerkabeln.  
Diese bestehen aus 2 parallelen Leitungen (Standardlänge 25m, 
andere Längen auf Anfrage) die mit Doppelschlauchschellen 
zusammengehalten werden. Mit wahlweisem Steckersystem 
Dinse oder Camlock. 
  
Doppelkabel bestehen aus hochfester Spezialleitung nach DIN 
EN 50525-2-81 (H01 N2-D). 
Geeignet für den flexiblen Einsatz unter rauhen Bedingungen, in 
trockener und feuchter Umgebung.Die Leitung behält ihre hohe 
Flexibilität auch unter der Einwirkung von Licht, Ozon, 
Sauerstoff, Schutzgas, oder Öl und ist außerdem 
widerstandsfähig gegen Kälte, Wärme und Feuer. 
 
 

http://www.weldotherm.de/

