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Temperaturfestes Glasseidetuch findet Anwendung in erster 
Linie bei der Induktivglühung zum Abdecken des Werkstückes, 
um die wärmeempfindlichen Glühkabel vor der Objekthitze zu 
schützen. 
Aber auch bei der Vorwärmung mit Glühmatten leistet es gute 
Dienste, wenn diese mit Keramikfaserisolation abgedeckt sind, 
um ein Ausfasern der Keramikmatte durch Arbeitsbewegung 
des Schweißers zu verhindern. 
Glasseidengewebe zeichnet sich durch eine hohe 
Wärmebeständigkeit und hervorragende elektrische 
Isolationseigenschaften aus.  
Der Fadendurchmesser beträgt≥ 6 µm. 
Glasseidengewebe mit texturierten Schussfäden (Glas mit einem 
maximalen Alkaligehalt von < 1,0 %) mit einer 
Wärmebeständigkeit von 600°C / 1112°F. 
           
 

 
 
Technische Daten 
 

Artikel Dicke Breite Länge Ballen Antragsfrist 
Glasseidetuch 2mm 1000mm 50000mm 50m² 750°C 

 
 
 

Charakteristisch Metrisches System US-System Test 
Methode Einheit Wert Einheit Wert 

Weben Köper 2/2 
Selvage P-gefiedert, Federlänge bis zu 10mm / bis zu 0,4in 
Größenbestimmung Stärke-Öl-Basis 
Garn Warp EC9-136z28 Größe ECG 37 1/0 0.7Z groß EN 12654 

Schussfaden ETE 9-400 ETEG 12.3 
Dicke* mm 1.5 ± 0.2 in 0.059 ± 0.008 ISO 4603 
Masse pro Flächeneinheit g/m² 410 ± 20 oz/yd2 12.1 ± 0.6 EN 12127 
Fadenzahl Warp pro cm 11.0 +1.0/-0 per in 27.9 +2.5/-0 EN 1049-2 

Schussfaden 6.5 ± 0.5 16.5 ± 1.3 
Zugfestigkeit.min. Warp N/5cm 4000 lbf/in 457 ISO 13934.1 

Schussfaden 1500 171 
L.O.I. % 1.0 - 2.0 % 1.0 - 2.0 ISO 1887 
Breite, max. cm 200.0 +2.0/-0 in 79.0 +0.8/-0 DE 1773 
Rollenlänge, max. m 250 yd 273  
Verpackung Auf den Kern gewickeltes Gewebe mit einem Innendurchmesser von 76mm / 3in. Jede Rolle ist mit einer 

Plastikfolie umwickelt. Die Rollen sind auf den Holzpaletten befestigt 
Transport Gedeckte Transportmittel. 
Lagerung An sauberen und trockenen Lagerorten. Die Waren müssen in der Originalverpackung des Herstellers 

gelagert werden. Nicht stapeln. 
* Messfußfläche - 25 cm2 | 3,8 in2, Druck - 20 g/cm2 | 4,6 oz/in2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. 
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