
 Produktgruppe:           Glühmatte     
Typ:                                                                                         30 Volt  
Stand:                                                                                      04-2025  
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Weldotherm Glühelemente sind äußerst robuste und standfeste                        
Universalglühelemente. 
 
Sie bestehen aus Aluminiumoxydkeramik (96%) und 
Heizleitermaterial aus NiCr 80/20. 
 
Die Anwendungsgrenze liegt bei max. 1050°C. 
Anwendungsbereiche sind z.B.: Rohr- und Behälterrundnähte, 
Längsnähte, Stutzennähte, Flanschnähte und 
Flächenbeheizungen. 
 
Die Anschlusswerte betragen 30VAC / 45A / 1,35kW. 
Alle Glühmatten als Standard mit „DINSE“- Stecksystem.  
„CAMLOCK“- Stecksystem auf Wunsch. 

           
 Technische Daten 

 

Bestell Nr. Abmessungen ( B x H ) 
  in mm in Hülsen 

200100 52 x 525 2 x 25 
200101 52 x 545 2 x 26 
200102 52 x 565 2 x 27 
200103 75 x 360 3 x 17 
200104 75 x 380 3 x 18 
200105 100 x 235 4 x 11 
200106 100 x 255 4 x 12 
200107 100 x 275 4 x 13 
200108 100 x 295 4 x 14 
200109 125 x 195 5 x 9 
200110 125 x 215 5 x 10 
200111 125 x 235 5 x 11 
200112 150 x 150 6 x 7 
200113 150 x 175 6 x 8 
200114 150 x 195 6 x 9 
200115 175 x 125 7 x 6 
200116 175 x 150 7 x 7 
200117 175 x 175 7 x 8 
200118 200 x 105 8 x 5 
200119 200 x 125 8 x 6 
200120 200 x 150 8 x 7 
200121 225 x 105 9 x 5 
200122 225 x 125 9 x 6 
200123 255 x 85 10 x 4 
200124 255 x 105 10 x 5 
200125 280 x 85 11 x 4 
200126 280 x 105 11 x 5 
200127 305 x 85 12 x 4 
200128 330 x 85 13 x 4 
200129 355 x 85 14 x 4 
200130 380 x 65 15 x 3 
200131 405 x 65 16 x 3 
200132 430 x 65 17 x 3 
200133 455 x 65 18 x 3 
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