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 Technische Daten 
 

 

Bestell-Nr. Artikel Spannung (V) Aussen Ø (in mm) Heizelementbreite (in mm) Leistung (kW)  
201300 Glühmuffe 2“ 30 60,3 126 1,35  
201301 Glühmuffe 3“ 60 88,9 168 2,7  
201302 Glühmuffe 4“ 60 114,3 147 2,7  
201303 Glühmuffe 5“ 60 141,3 126 2,7  
201304 Glühmuffe 6“ 60 168,3 189 5,4  
201306 Glühmuffe 8“ 60 219,1 147 5,4  
201308 Glühmuffe 10“ 60 273,0 189 8,1  
201310 Glühmuffe 12“ 60 323,8 189 8,1  
201312 Glühmuffe 14“ 60 355,6 189 10,8  
201314 Glühmuffe 16“ 60 406,4 168 10,8  
201316 Glühmuffe 18“ 60 457,2 189 13,5  
201318 Glühmuffe 20“ 60 508,0 168 13,5  
201320 Glühmuffe 22“ 60 558,8 189 16,2  
201322 Glühmuffe 24“ 60 609,6 189 18,9  
201325 Glühmuffe 36“ 60 914,4 168 24,3  
201328 Glühmuffe 48“ 60 1220,0 168 32,4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten. 

 
Überprüfen Sie doch einmal Ihre Rüstzeiten!  
 
Denn wenn Sie häufig gleiche Rohrdurchmesser glühen, sparen 
Sie Zeit und Geld durch den Einsatz unserer Glühmuffen. 
 
Anwendungsgrenze: 950°C Werkstücktemperatur. 
 
Anwendungsbereiche: Vorwärmen und Glühen von Rund- 
nähten.  
 
Die Anschlusswerte betragen 30/60V AC, 45A, 1,35/ 2,7kW. 
 
Alle Glühmatten als Standard mit „DINSE“- Stecksystem.  
„CAMLOCK“- Stecksystem auf Wunsch. 
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