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Technische Daten 

 
Hauptkomponenten 
SiO2            ≥ 94 % 
SiO2+ Al(2) O(3) 
          

> 96,0 % 

Na2O             ≤ 1,0 % 
 

 
Merkmale 
Temperaturbeständigkeit 1)

               
kontinuierlich  1000°C   /   1832°F 
kurze Zeit 1600°C   /   2912°F 

Schmelzpunkt   ≥ 1600°C  /   ≥  2912°C 
Dichte (Fasern)    2,65 g/cm³ /      0,1 Lb/in³ 

- beständig gegen die meisten Chemikalien, mit Ausnahme von Flusssäure, Phosphorsäure und starken Alkalien 
hervorragende Isolationseigenschaften 

- eudermische  
- keine Gesundheitsgefährdung (Fadendurchmesser ≥ 6 Mikron) 
- Aufgrund des speziellen Herstellungsverfahrens der Fasern sind alle Hakotherm® -1200 Produkte schussfrei  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten. 

1) Bei der Beurteilung der Temperaturbeständigkeit sind der Einfluss des verwendeten Mediums und die Art der Belastung von entscheidender 
Bedeutung 

Aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung weisen die 
Hakotherm® -1200-Produkte eine ausgezeichnete 
Beständigkeit gegen Dauertemperaturen von über 1000°C 
(1832°F) auf.  
 
Darüber hinaus zeichnen sich die Hakotherm® -1200-
Materialien durch eine sehr gute chemische Beständigkeit, 
hervorragende physikalische Eigenschaften und eine hohe 
mechanische Festigkeit aus. 
 
Fasern mit einem Durchmesser von > 6 Mikron sind nach dem 
heutigen Wissensstand der Arbeitsmedizin als gesundheitlich 
unbedenklich anzusehen. 
 
Unsere Hakotherm® -1200-Produkte werden aus 
Endlosfilamenten mit einem Durchmesser von ≥ 6 Mikron 
hergestellt und überschreiten somit den kritischen 
Durchmesserbereich von 3 Mikron bei weitem. 
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