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Bestell-Nr. Artikel 

600050 Keramikfaser in Drahtgeflecht, 96 kg/m³, 25 mm, 300 x 600 mm 

600051 Keramikfaser in Drahtgeflecht, 96 kg/m³, 25 mm, 300 x 900 mm 

600052 Keramikfaser in Drahtgeflecht, 96 kg/m³, 25 mm, 600 x 600 mm 

600053 Keramikfaser in Drahtgeflecht, 96 kg/m³, 25 mm, 600 x 900 mm 

600054 Keramikfaser in Drahtgeflecht, 96 kg/m³, 25 mm, 600 x 1200 mm 

600056 Keramikfaser in Drahtgeflecht, 96 kg/m³, 25 mm, 600 x 1500 mm 

600055 Keramikfaser in Drahtgeflecht, 96 kg/m³, 25 mm, 600 x 1800 mm 

600060 Keramikfaser in Drahtgeflecht, 128 kg/m³, 25 mm, 300 x 600 mm 

600061 Keramikfaser in Drahtgeflecht, 128 kg/m³, 25 mm, 300 x 900 mm 

600062 Keramikfaser in Drahtgeflecht, 128 kg/m³, 25 mm, 600 x 600 mm 

600063 Keramikfaser in Drahtgeflecht, 128 kg/m³, 25 mm, 600 x 900 mm 

600064 Keramikfaser in Drahtgeflecht, 128 kg/m³, 25 mm, 600 x 1200 mm 

600066 Keramikfaser in Drahtgeflecht, 128 kg/m³, 25 mm, 600 x 1500 mm 

600065 Keramikfaser in Drahtgeflecht, 128 kg/m³, 25 mm, 600 x 1800 mm 

Standardabmessungen (andere auf Anfrage) 
 

Änderungen vorbehalten 

Technische Daten 

Keramikfaser in Drahtgewebe ist eine 
hochtemperaturbeständige Keramikfasermatte, die aus 
Kalzium-Magnesium-Silikat hergestellt wird und ähnliche 
Isolationseigenschaften wie feuerfeste Keramikfasern bis zu 
1200°C aufweist. 
 
Keramische Fasern in Drahtgewebe sind in verschiedenen 
Mattengrößen erhältlich und werden durch ein 
Edelstahldrahtgewebe geschützt, um die Lebensdauer der 
Isoliermatten zu erhöhen. 
 

http://www.weldotherm.de/

	Standardabmessungen (andere auf Anfrage)

