
 
 Produkgruppe: Bolzenschweißgerät 

Typ: LBS 75 
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Technische Daten 
 

Kapazität Schweißkondensator 66.000µF 
Ladespannung 60 – 200V, stufenlos einstellbar 
Max. Schweißdurchmesser (mm) 8 
Schweißzeit 1 – 3 mS 
Netzanschluss: 230 (115)VAC, 50/60Hz, Schuko-Stecker DIN 49441 
Netzkabel: 3m 
Netzabsicherung: 10A/250V (Träge) 
Abmessungen (H x B x T): 260 x 195 x 400mm 
Gewicht ohne Zubehör: ca. 11kg 
Standardzubehör 1 Stk. Aufsatz mit einem Durchmesser von 2mm  

1 Stk. Schweißpistole / Positionierpistole mit Zuleitung 
1 Stk. Bedienungsanleitung  
 

 
 
  
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten.  

 
 
Tragbares Bolzenschweißgerät mit Spitzenzündung. 
Robustes, pulverbeschichtetes Metallgehäuse.  
 
Kompakte und robuste Bauweise. 
 
Ladespannung stufenlos einstellbar. 
 
Übersichtliche Anzeige aller Funktionen durch LED. 
Verlustarmes Laden der Kondensatoren. Sehr kurze Ladezeiten 
und somit schnelle Schweissfolgen. Sehr einfache Bedienung. 
Eingebauter Kühlluftventilator. 

Anwendungen: 
Wenn z.B. Glühmatten, Vorwärmer oder Isolierungen mit 
Spannband, Bindekordel oder Haltemagneten auf Grund der 
Werkstück-geometrie nicht zu befestigen sind, hilft die 
schnelle Befestigung mit einigen Isoliernägeln oder Bolzen. 
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