
 
 

Produktgruppe: Kalibrator 
Type: MK 1300 
Stand: 04-2025 
Bestell Nr.: 400400 
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.  
Technische Daten 
 

Thermoelement Typ NiCr – Ni  (K) 
Kalibrieren Bereich 0...+1200°C 
Messen Bereiche 0...+1200°C 
Anzeige LED, rot, 4- stellig 
Genauigkeit ± 0,15% des Messbereichs ± 1Digit 
Auflösung / Resolution 1°C 
Vergleichsstelle Genauigkeit ± 0,25°C 
Spannungsversorgung 230VAC / 50Hz ± 10% 
Ladegerät integriert 
Betriebstemperatur 0°C...+50°C 
Lagertemperatur -30°C...+70°C 
rel. Luftfeuchte 90% 
Abmessung (B x H x T) 180 x 80 x 180mm 
Gewicht 3,1 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten. 

Das Gerät eignet sich dank robuster Bauweise hervorragend 
für den Baustelleneinsatz. 
 
Über einen Umschalter kann man Temperaturen simulieren 
oder messen. Es besitzt eine eingebaute Vergleichsstelle zur 
Kompensation der Umgebungstemperatur. 
 
Das Gerät ist weitestgehend netzunabhängig durch einen 
eingebauten Akku.  
 
Im Lieferumfang enthalten sind ein robuster Hartschalenkoffer 
inkl. Tragegurt, ein Netzkabel (Ladekabel) und ein Prüfkabel 
Typ K.  
 
Das Gehäuse besteht aus Aluminium und hat einen Trage- / 
Aufstellgriff. 
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