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 Technische Daten 
 

 

Bestell-Nr. Leistung  Spannung  Strom  Steine Anzahl Abmessungen in mm  
 kW V A Breite Höhe Breite Höhe  

200400 1,35 30 45 7 7 175 147  
200401 1,35 30 45 8 5 200 105  
200402 1,35 30 45 8 6 200 126  
200403 1,35 30 45 9 5 225 105  
200404 1,35 30 45 10 5 250 105  
200405 1,35 30 45 11 4 275 84  
200406 1,35 30 45 12 4 300 84  
200407 1,35 30 45 13 4 325 84  
200408 2,7 60 45 14 7 350 147  
200409 2,7 60 45 15 6 375 126  
200410 2,7 60 45 16 6 400 126  
200411 2,7 60 45 17 6 425 126  
200412 2,7 60 45 18 5 450 105  
200413 2,7 60 45 19 5 475 105  
200414 2,7 60 45 20 5 500 105  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten. 

 
Spreizmatten sind äußerst robuste und standfeste                        
Universalglühelemente. 
 
Sie bestehen aus Aluminiumoxydkeramik (96%) und 
Heizleitermaterial aus NiCr 80/20. 
 
Die Anwendungsgrenze liegt bei max. 1050°C. 
 
Anwendungsbereiche sind z.B.: Flanschanschweißnähte, 
Armaturen- Anschweißnähte, Stutzen- einschweißungen am 
Behälter, konische und ballige Werkstücke, Formstücke. 
 
 
Alle Spreizmatten als Standard mit „DINSE“- Stecksystem.  
„CAMLOCK“- Stecksystem auf Wunsch. 
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