
  

 

Produktgruppe: Thermodraht 
Typ: NiCr-Ni (K) 
Stand: 04-2025 
Bestell Nr.: siehe Katalog 
http://www.weldotherm.de 

 
 

 
 
 
Technische Daten 
 

Bestell-Nr.  Artikel 
600700 Thermodraht, glasseide-isoliert, NiCr-Ni, 2 x 0,5 mm, Geb. 100 m 
600701 Thermodraht, glasseide-isoliert, NiCr-Ni, 2 x 0,71 mm, Geb. 100 m 
600702 Thermodraht, glasseide-isoliert, NiCr-Ni, 2 x 1,0 mm, Geb. 100 m 
600703 Thermodraht, glasseide-isoliert, , lakiert, NiCr-Ni, 2 x 0,5 mm, Geb. 100 m 

 
 
 

Spezifikationen  
Einzelader Material positiver Schenkel NiCr 
Einzelader Material negativer Schenkel Ni 
Einsatzbereich dauerhaft 0°C …. +1100°C 
Einsatzbereich kurzzeitig -180°C …. +1300°C 
Isolierung Material S2-Glasfaser, Schlichte 
Isolierung Farbe Positiver Schenkel: grün 

Negativer Schenkel: weiß 
Isolierung Schmelzpunkt > 900°C 
Norm DIN EN 60584-1 (2014-07) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Änderungen vorbehalten. 
 

 
Thermodrähte sind bei vielen Anwendungen eine preiswerte 
Alternative zu Mantelthermoelementen. 
 
Auf Grund des kleinen Querschnittes und der hohen 
Flexibilität von Draht und Isolierung ist praktisch jeder 
Messpunkt erreichbar.  
 
 Am Bauteil angeschweißte Thermodrähte reagieren ohne 
Verzug auf die Temperaturänderungen des Bauteils. 
 
Wir bieten Thermodrähte Ø 0,5mm, 0,711mm sowie 1,0mm 
von höchster Qualität an.  
 
Speziell für induktive Anwendungen bieten wir auch einen 
lackierten Thermodraht mit einem Durchmesser von 0,5mm 
an. Die lackierte Glasseideisolierung „klebt“ am Draht und 
gewährleistet somit eine gesicherte Abschirmung und 
verhindert Fehlmessungen. 
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