
ALUSIL
ALUMINIUM-SPRAY

EIGENSCHAFTEN
Basis: Reine Aluminiumfarbe in synthetischem Bindemittel
Treibmittel: Denaturierter und geruchloser Kohlenwasserstoff
Deckkraft: Hoch
Trockenschichtdicke: 15/20 Mikrometer
Trocknung: Schnell
Beständigkeitstemperatur: Hoch 
Farbe:

Metallisc
h

EIGENSCHAFTEN
- Abriebfest
- Glänzende Filmschicht
- Schützt vor Oxidation

BESCHREIBUNG
ALUSIL ist ein Sprühprodukt mit hohem Aluminiumgehalt. Es eignet sich zum Ausbessern von Schweißnähten und zum Schutz 
von Aluminiumteilen vor Oxidation.
Es bildet einen Film, der alle Aluminiumoberflächen wiederherstellt und 
schützt. Es kann überstrichen oder als endgültiger Schutz belassen werden.

ANWENDUNGSHINWEISE
Reinigen und entfetten Sie die zu behandelnden Teile. Schütteln Sie die Sprühdose kontinuierlich, bis sich die Kugel frei 
bewegen kann, und schütteln Sie das Produkt während der Anwendung gelegentlich weiter, um es homogen zu halten. Sprühen 
Sie aus einer Entfernung von 25 cm. Drehen Sie die Sprühdose nach Gebrauch um und sprühen Sie das Produkt einige 
Sekunden lang, um eine Verstopfung des Ventils zu vermeiden.

VERPACKUNG
Spray-Aerosol 400 ml Karton 
12 Aerosole
Produktcode 13910/04
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